BOLETIM TECNICO

UVEX

LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ: 92.533.702/0001-59

NOME DO PRODUTO: LUVEX RENOVARE Atualizagao: 001/2017
Segmento: Industrial Grupo: Creme de Protegdo grupo 1
Embalagem: 100g

DESCRICAO IMAGEM ILUSTRATIVA

e Creme protetor para a pele Renovare é um produto formulado com
Alfa Hidréxidos, que ocorrem naturalmente na pele e que sdo
conhecidos pelo seu alto poder hidratante.

e Indicado para a hidratacdo profunda da pele, promovendo a
renovacao celular.

e O Creme Renovare é indicado também para ser utilizado na pele para
protecdo quando em contato com agua, tolueno, xileno, n-hexano,
cloreto de metileno, tricloroetileno, percloroetileno, metiletilcetona,
acetona, benzina, thinner, aguarraz, gasolina, 6leo mineral, diesel,
querosene, nujol (patente J&J) entre outros agentes quimicos.
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METODOS DE UTILIZACAO E APLICACAO
Com a pele limpa, aplicar o creme Luvex Renovare, cuidando para que preencha toda area a ser coberta,
reaplique quando necessario.

ESTOCAGEM E ARMAZENAMENTO

Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto fechado em sua embalagem original para
conservagao da qualidade do material, protegido do sol e calor. Nao reutilize as embalagens vazias para
outros fins.

VALIDADE
24 meses apos a data de fabricacao.

CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS

Odor Caracteristico
Estado fisico / Cor Creme Branco
Composicao Aqua, Dimethicone, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone\ Methylisothiazolinone,

Emulsifying Wax, Glyceryl Stearate, Lanolin, Cetearyl Alcohol, Ceteareth 20, BHT,
Octyl Stearate, Parfum

pH puro 4,0-5,0
Densidade 0,90 - 1,00 g/ml

REGISTRO CA.n%



PROCESSO N°.: 2.1679.0073 27806

INFORMACOES DE SEGURANCA E SAUDE

Em caso de contato com os olhos, lavar com dgua em abundancia. Se ingerido, ndo provocar vomito,
consultar o Servico de Sadde mais préoximo, levando o rétulo ou a embalagem do produto. Nao reutilizar
a embalagem vazia para outros fins. Para obter informac&es sobre destinacado e reciclagem da
embalagem consulte nosso SAC.

LIMITACGES E RESPONSABILIDADES

As responsabilidades da ITW no periodo de garantia se limita a reposicdo do material, desde que comprovada por
validacdo técnica em campo, e que todos os cuidados descritos neste boletim, foram tomados. A ITW ndo assume
nenhuma responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais, como perda de lucro, negécios ou
rendimentos de qualquer maneira relacionados ao produto, ndo obstante a teoria legal em que a reivindicagédo é
baseada.

CONTATO

Para informagdes complementares entrar em contato com nosso departamento técnico, através do
telefone (12) 3634-8055. As informacdes sugeridas nesta ficha técnica sao resultadas de testes
laboratoriais e praticos. A LUVEX reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificagdes acima sem
prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo a sua politica mercadolégica para melhor atender aos seus
clientes.

CONTROLE DE APROVACIT\O E RESUMO DA REVISAO ATUAL
ELABORACAO

REVISAO / ANALISE

APROVACAO

Motivo da revisao: Novo lay-out

FLUIDS &
HYG/IENE

PARA INFORMAGCAO E ASSISTENCIA
LIGUE: 0800 131 132 | 12 3609-7000

itwquimica@itw.com.br

www.prolim.com.br



