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PROTETORES AUDITIVOS TIPO ABAFADOR — ‘
HO9A-02 E HOP3E-02

DESCRICAO E APLICACOES DO PRODUTO

Protetores auditivos tipo circum auriculares constituidos por:

- 2 conchas em plastico ABS de cor azul, resistentes a choques mecanicos.

- 2 almofadas de espuma revestidas com um filme de PVC (que entram em contato com a cabeca do
USUario).

- 2 espumas pré-moldadas situadas no interior das conchas, que contém agente microbiostatico* e
protegidas por membrana anti-condensacéao.

- Haste confeccionada em aco mola inox, que faz o posicionamento das conchas ao redor das orelhas
e mantém a pressao uniforme por um longo periodo de tempo.

*Inibe a proliferacéo de fungos e bactérias

MATERIAIS:
Componente Modelo Haste A Modelo Haste P3E
Haste Aco inox e PVC Aco inox, Acetal e
Poliamida
Conchas ABS ABS
Espuma Interna Espuma de PU pele Espuma de PU pele
integral integral

Almofada Externa Espuma de PU e Espuma de PU e

PVC PVC

CARACTERISTICAS

Modelo Descricao Certificado de Peso Aproximado
Aprovacao (CA) (9)
VS Protetor Tipo Concha c/ 27010
H9A-02 ‘ “ Haste Acima a Cabeca (06/11/22) 260
' & ~ Protetor Tipo Concha c/
HopsE-02 (@ £ Haste Acoplavel 2o (127%;?;1) 270
o capacete 3M H-700
Kit Aimofadas
HY9-02 88 Externas e Espumas @ - 105g/kit
Internas
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INDICACOES DE USO

Estes protetores auditivos sdo designados para protecdo do sistema auditivo, ajudando a reduzir a
exposicao aos niveis perigosos de ruido e outros sons indesejados.

Deve ser utilizado mediante o conhecimento e aprovacao das areas de higiene, seguranca e medicina
do trabalho ou responséavel pela empresa.

Estes protetores auditivos possuem espumas internas pré-moldadas, que contém agente
microbiostético* e sdo protegidas por membrana anti-condensacgéo. Isso possibilita a sua utilizacao
em ambientes climatizados, com baixas temperaturas ou que possuam o risco de proliferacdo de
fungos ou bactérias. Sdo também, completamente higienizaveis, conforme instrucdes de higienizacao
e limpeza, presentes na embalagem, ja que a espuma interna € protegida por membrana anti-
condensacdo e a haste € confeccionada em aco mola inox, revestida parcialmente de plastico liso,
livre de partes que possam acumular sujeira.

*Inibe a proliferacdo de fungos e bactérias

HOA-02: situacbes onde ndo existem restricoes ao uso de protetores auditivos tipo concha,
principalmente, relacionados a compatibilidade com outros E.P.l.s e a facilidade de armazenamento
apos o uso.

HOP3E-02: situacbes onde exista a necessidade do uso de protetores auditivos e capacete de
seguranca, de forma simultanea. Segundo a legislacdo brasileira, os protetores auditivos acoplaveis a
capacetes, devem ser utilizados de forma conjugada, somente se forem testados em conjunto e,
consequentemente, seu resultado constante no Certificado de Aprovacao.

DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSI S12.6:2008, Método B - Método do Ouvido Real, Colocacéo
pelo Ouvinte - pelo Laboratoério de Equipamento de Protecéo Individual (LAEPI), tendo sido obtidos os
Niveis de Reducéo de Ruido Subject Fit (NRRsf).

H9A-02

Reducéo De Ruido No 12 14 23 28 28 37
Ouvido (dB) 203l

Desvio Padrao (dB) 3 2 4 2 3 2 3
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HO9P3E-02 com Capacete 3M H-700

FREQUENCIA (Hz)

Redugéo De Ruido No 11 16 21 27 30 36 34
Ouvido (dB) 18 dB

Desvio Padrao (dB) 4 3 4 5 4 6 7

OBS: Os valores de atenuacéo e desvio padrao séo provenientes de dados de natureza estatistica,
portanto € conceitualmente incorreto afirmar que um determinado individuo tera atenuacéao “igual” ao
NRRsf, ou mesmo que a atenuacéo € “em média” igual a este valor. Quando usado como indicado, a
maioria dos usuarios (84%) pode obter pelo menos este nivel de reducdo de ruido apresentado.
Diferencas inferiores a 3 dB no NRRsf ndo sdo significativas para efeito de avaliagdo comparativa de

eficiéncia entre modelos diversos de protetores auditivos.
INSTRUCOES DE COLOCACAO

Antes de utilizar o produto, conforme exigéncia na N.R.6 da C.L.T., o usuario precisa ser informado
pelo empregador sobre a obrigatoriedade do uso e devidamente treinado para a correta utilizagcédo do
mesmo.

Coloque seu protetor auditivo antes de entrar em area com altos niveis de ruido e:

. Retire com as méos, o0 maximo possivel, 0 excesso de cabelo que possa interferir no bom
contato entre as almofadas dos protetores e a sua cabeca.

. Certifique-se de que a vedacao entre as almofadas da concha e a cabeca nao tenha
interferéncia de objetos, tais como hastes de éculos, brincos e etc.

H9A-02

1. Segure as conchas e puxe-as para fora, certificando-se de que a haste fique posicionada para
cima.

2. Com a haste do protetor sobre a cabeca, posicione as conchas de maneira a cobrir

completamente as orelhas.

3. Ajuste, se necessario, a altura das conchas em relacdo as suas orelhas, deslizando a haste
do protetor para cima ou para baixo. Certifique-se que a haste apenas apoie sobre a sua cabeca.

HIOP3E-02

1. Abra as conchas puxando-as para fora. Vocé deve ouvir um “clique” em cada uma das conchas.
2. Coloque o capacete em sua cabeca. Caso ele fique apertado ou folgado, regule a suspensao
(carneira) na parte posterior do capacete.

3. Feche as conchas contra sua cabeca, pressionando a haste , com a palma da mao. Vocé deve

ouvir um “clique” em cada uma das conchas.
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4. Ajuste a altura das conchas, deslizando-as para cima ou para baixo na haste, até que elas cubram

completamente as orelhas.

VERIFICACAO DA VEDACAO

. Sempre ajuste os protetores a fim de vedar ao redor das orelhas.

. Quando os protetores estdo corretamente posicionados, sua prépria voz deve parecer oca e
0S sons ao seu redor ndo devem parecer tao altos quanto anteriormente.

. Verifique frequentemente a vedacao durante o tempo em que esta usando o protetor. Se 0s
protetores se deslocarem, a protecéo ao ruido pode ser perdida.

RETIRANDO OS PROTETORES AUDITIVOS

Para maior conforto, abra as conchas do protetor para desfazer a vedacao, antes de retir4-lo. No caso
do protetor acoplado ao capacete, vocé deve ouvir um “clique” em cada uma das conchas.

CUIDADOS E SUBSTITUICAO DAS PARTES

ATENCAO: Ndo manuseie o protetor com as maos sujas. Testes indicaram que o protetor ndo causa
irritacdo ou sensibilizagdo a pele humana. Entretanto, caso ocorra sensibilizacdo, suspenda
imediatamente o0 uso e procure atendimento médico.

O produto ndo deve ter contato com &lcool ou outros solventes quimicos. Troque 0s protetores
auditivos quando estiverem de tal forma sujos que seja impossivel limpa-los utilizando apenas
meétodos convencionais de lavagem com agua e sabao neutro.

Antes de cada uso, 0s protetores devem ser inspecionados quanto a possiveis danos, deformacdes
ou desgastes das almofadas externas e das espumas internas. Se isso ocorrer, faca a substituicao
puxando as almofadas externas, com as maos, para desencaixa-las. Nunca lave as almofadas
externas e espumas internas. Um pano limpo e umido pode ser utilizado para limpeza dessas partes.
Para a secagem, utilize um outro pano limpo e seco.

Inspecione as conchas quanto a rachaduras. Se isto ocorrer, todo protetor devera ser substituido.
Examine a haste, para certificar-se de que esté flexivel e ainda mantém forga suficiente para sustentar
firmemente as conchas contra as laterais da cabeca. Nao manuseie o protetor com as maos sujas.

IMPORTANTE: Deixar de seguir as indicagdes de uso e ajuste conforme instru¢des desta embalagem
pode reduzir a efetividade do protetor auditivo. Deixar de usar os protetores auditivos durante 100%
do tempo em que se esta exposto a ruidos perigosos pode aumentar drasticamente a dose de
exposicao e o risco de desenvolver perda auditiva. Consulte um meédico antes de usar protetores
auditivos em orelhas que nao estéo sadias.

CONDICOES DE ESTOCAGEM

Deve ser mantido em local com boa ventilacao, limpo, seco, evitando-se umidade e exposi¢céo a
contaminantes. Nestas condi¢cfes o produto pode ser estocado por até 5 anos apos a data de
fabricagao.
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VIDA UTIL

ApoOs aberta a embalagem, a vida util maxima deste protetor € de 24 meses, considerando-se 0 uso
continuo em uma jornada média de trabalho de 8 horas; sempre respeitado 0 seu prazo maximo de
validade descrito na embalagem e respeitadas as orienta¢gdes contidas no boletim técnico.

Atencdo: estes protetores ou suas pecas de reposicao deverdo ser antecipadamente substituidos por
sofrerem influéncia do ambiente e da atividade de trabalho, mesmo que ndo tenham atingido sua vida
atil méxima. A substituicdo deve ser feita sempre que se apresentarem deformados, quebrados,
rasgados, endurecidos ou com alteragcdo em sua forma, dimensao, cor ou maciez original.

Em caso de duvida quanto ao momento da substituicdo, consulte o engenheiro e/ou técnico de
seguranga da sua empresa.

VALIDADE

5 anos a partir da data de fabricacéo.

LIMITACAO DE USO E ADVERTENCIAS

Conforme a NR-15, o protetor ndo deve ser utilizado em ambientes que possuam ruido superior a
soma do Limite de Tolerancia e da Atenuacéo (em NRRsf) especificada no Certificado de Aprovacao.
Exemplo: Um protetor com atenuacédo de 20 dB nao deve ser utilizado em ambientes cujo ruido esteja
acima de 105 dB, resultado da soma 85 + 20 = 105 dB.

Nunca entre em local com ruidos sem 0 uso correto do protetor auditivo. Utilize-o durante todo o
periodo de trabalho evitando retira-lo o maximo possivel.

N&o manuseie o protetor com as maos sujas.

Testes indicaram que o protetor ndo causa irritacao ou sensibilizacao a pele humana. Entretanto, caso,
eventualmente, ocorra casos de sensibilizacdo da pele suspenda imediatamente o uso e procure
atendimento meédico.

O produto nédo deve ter contato com alcool, creme para as maos, hidratantes de pele ou outros
solventes quimicos.
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