BOLETIM

LUVEX GOLD AEROSSOL

LUVEX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

TECNICO

JUVEX

CNPJ: 92.533.702/0001-59

NOME DO PRODUTO: LUVEX GOLD SPRAY REPELENTE DE INSETOS Atualizacdo: 001/2017
Segmento: Industrial Grupo: Repelente de Insetos
Embalagem: 100g/150ml

DESCRICAO

IMAGEM ILUSTRATIVA

e Contém ICARIDIN em sua formulacdo, protegendo a pele da acdo dos

insetos, mosquitos, borrachudos, muricocas, pernilongos e contra

Aedes

acao efetiva por até 10 HORAS.

e Por ser veiculado em aerossol, o ativo repelente tem espalha facil,
proporcionando um excelente resultado em eficacia contra picadas
de insetos.

¢ Principio ativo: ICARIDIN 25%.

aegypti, Culex quinquefasciatus e Anopheles aquasalis com

METODOS DE UTILIZACAO E APLICACAO

Aplique éareas
até 10 horas.

expostas somente quando necessario, espalhando bem. Reaplique quando em periodo de

ESTOCAGEM

E ARMAZENAMENTO

Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto fechado em sua embalagem original para
conservacao da qualidade do material, protegido do sol e calor. Nao reutilize as embalagens vazias para

outros fins.

VALIDADE

24 meses apos a data de fabricacao.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Odor Caracteristico

Estado fisico / Cor Spray incolor

Composicao Hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate, Alcohol, ethylchloroisothiazolinone
(and) methylisothiazolinone, Dimethyl ether (DME), Aqua. Ingrediente ativo:
Hydroxyethyl isobutyl piperidine carboxylate = ICARIDIN (25%,).

pH puro 6,0-8,0

Densidade 0,80 — 0,90g/ml

REGISTRO CA.n*:

PROCESSO N°

2 2.1679.0096



INFORMAGCOES DE SEGURANCA E SAUDE

Em caso de contato com os olhos, lavar com dgua em abundancia. Se ingerido, ndo provocar vomito,
consultar o Servico de Sadde mais préximo, levando o rétulo ou a embalagem do produto. Nao reutilizar
a embalagem vazia para outros fins. Para obter informacdes sobre destinacdo e reciclagem da
embalagem consulte nosso SAC.

LIMITAC()ES E RESPONSABILIDADES

As responsabilidades da ITW no periodo de garantia se limita a reposicdo do material, desde que comprovada por
validacao técnica em campo, e que todos os cuidados descritos neste boletim, foram tomados. A ITW ndo assume
nenhuma responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais, como perda de lucro, negécios ou
rendimentos de qualquer maneira relacionados ao produto, ndo obstante a teoria legal em que a reivindicagdo é
baseada.

CONTATO

Para informag¢bes complementares entrar em contato com nosso departamento técnico, através do
telefone (12) 3634-8055. As informacdes sugeridas nesta ficha técnica sdo resultadas de testes
laboratoriais e praticos. A LUVEX reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificacdes acima sem

prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo a sua politica mercadologica para melhor atender aos seus
clientes.

CONTROLE DE APROVACAO E RESUMO DA REVISAO ATUAL
ELABORACAO

REVISAO / ANALISE

APROVACAO

Motivo da revisdo: Novo lay-out

FLU/IDS &
//// , W HYG/IENE

PARA INFORMACAO E ASSISTENCIA
LIGUE: (51) 3357-0000
Rua Dona Margarida, 885 - Porto Alegre/RS - CEP 90240-611
luvex@itw.com.br
www.luvex.com.br



