FICHA DE ESPECIFICACOES TECNICAS

TALABARTE DE SEGURANCA

ESPECIFICACOES
NOME
REFERENCIA
FABRICANTE
PESO
NORMA

Descrigao:

Talabarte de seguranca duplo para utilizagdo com cinturdo paraquedista.

Fita: Tubular em poliéster (largura: 35 mm) com elastico interno.

Costuras: fio de nylon 6.6 (alta tenacidade).

Comprimento: 1,30 metros

Possui sistema ABS (absorvedor de energia) integrado.

ZLQ (Zona Livre de Queda): 4,9 metros

Conectores: 2 ganchos (classe A) com 55 mm de abertura - dupla trava de seguranca automatica - aco
1 mosquetao (classe B) com 17 mm de abertura - dupla trava de seguranca em rosca - ago

Vida atile garantia
Este equipamento mantém suas caracteristicas ideais por 5 anos. Sua vida util vai depender da frequéncia e
tipo de uso, assim como o zelo do usuario, podendo ser limitada a alguns meses (em casos extremos).

Este equipamento tem garantia contra defeitos de fabricacao por 1 ano.

Limite da garantia: ao desgaste normal, as modificaces e retoques e a ma utilizacdo. Estao excluidos da
garantia os danos devidos a acidentes, as negligéncias e as utilizacdes para as quais este equipamento ndo
esta destinado.

Cuidados necessarios

Evite que o equipamento entre em contato com substancias quimicas que possam causar danos ao produto.
Nao realize reparos ou modificacbes no equipamento, isso colocara o usuario em risco e resultara na perdade

garantia por defeito de fabricacao.
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Realize inspecdes periddicas no equipamento.

CAPITAL SAFETY" LIDER MUNDIAL EM PROTECAO CONTRA QUEDAS



