FICHA DE ESPECIFICACOES TECNICAS

TRAVA-QUEDAS RETRATIL

ESPECIFICACOES
NOME

REFERENCIA
FABRICANTE
PESO
NORMA

Descricao:

Trava-queda retratil - linha de 11 ft (3,4 m).

Fita: confeccionada em poliéster, ¢/ 25 mm de largura, resisténcia a tracdo minima de 4.500 Ibs (20 kN ou 2000 kgf).
Conectores: 1 Mosquetdo (classe B) ¢/ dupla trava automatica de seguranca, abertura de 0,69 in (18 mm), fecho de
3.600Ibs (16 kN ou 1600 kgf) - Aco Zincado.

1 Gancho (classe T) ¢/ dupla trava automatica de seguranca, abertura de 0,75 in (19 mm), fecho de 3.600Ibs (16kN ou
1600 kgf) - Aco Zincado.

Caixa de protecao: Aluminio Anodizado

Olhal giratério: Ago Zincado

Molas: Ago Inoxidavel

Placas: Aco Inoxidavel

Linguetas: Ago Inoxidavel

Tambor: Nailon com reforco de fibra de vidro

Eixo: Barra de A¢o Zincada

Aplicacao: Protecdo contra quedas em deslocamentos verticais.

Vida util e garantia
Este equipamento mantém suas caracteristicas ideais por 5 anos. Sua vida Util dependera da frequéncia e tipo de uso,
assim como o zelo do usuario, podendo ser limitada a alguns meses (em casos extremos).

Este equipamento tem garantia contra defeitos de fabricacdo por 1 ano.
Limite da garantia: ao desgaste normal, modificagdes, retoques e ma utilizacdo. Estdo excluidos da garantia os danos
devidos a acidentes, negligéncias e utilizagdes para as quais este equipamento ndo é destinado.

Cuidados necessarios

Evite que o equipamento entre em contato com substancias quimicas que possam causar danos ao produto. N&o realize
reparos ou modificagdes no equipamento, isso colocara o usuario em risco e resultara na perda da garantia.

Realize inspecdes periddicas no equipamento.

altisegq

CAPITAL SAFETY’ LIDER MUNDIAL EM PROTECAO CONTRA QUEDAS





