Ficha Técnica

—

HASTES LINHA SUPREMA

CODIGO:
VIC-56.310
VIC-56.320

CA (valido até):
' - 20.710 (06/1 0/20.22]
' COMPOSICAO:

L & Policarbonato

_" 7 TAMANHOS:
L \ b Unico

X COR:
Incolor e cinza

EMBALAGEM:
1 peca | pacote 12 pegas | caixa master 300 pegas

VALIDADE (do produto):
9 anos a partir da data de fabricagéo

7 TRATAMENTO:
@ Antirrisco e antiembacante

ANTIRRISCD ANTIEMBAGANTE

DESCRICAO @ RECOMENDADO PARA

Oculos de seguranga com lente de protecdo em Protecdo dos olhos do usuério contra impactos de
policarbonato  com  tratamento  antirrisco, particulas volantes (inddstria automobilistica,
antiembagante e UV, protetor nasal injetado do metalmecanica,  petroquimica,  agroindistria,
mesmo material, haste com comprimento construgdo civil e trabalhos a céu aberto),
regulavel. radiagdo ultravioleta e luminosidade intensa (luz

visivel, incluindo a luz azul-violeta) no caso da lente

cinza.
©O VANTAGENS E BENEFICIOS Lente Cinza (Fum@) - usada em ambientes externos
onde a luz do sol e a luminosidade causam fadiga e

dificuldade de visdo. Absorve mais de 99,9% da

Fabricado em pollcafbonato ,de alta qualidade, radiagao ultravioleta (UVA e UVB).

oferece maior protegéo a particulas volantes. Seu . _
design moderno e leve aumenta o conforto do Lente Incolor - usada em condicdes normais de
usuario. Haste com comprimento regulével. Possui luminosidade.

tratamento antirrisco e antiembagante, que
garante melhor relagao custo versus beneficio.
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HASTES LINHA SUPREMA

U
[EF] INSTRUGGES DE USO E CONSERVAGAO [y DURABILIDADE / VIDA UTIL

Manter em local seco e arejado, protegido da luz
solar e de intempéries. Para evitar riscos nas
lentes, quando ndo estiver em uso, 0s Gculos
devem ser acomodados em superficies limpas,
livres de objetos, detritos, poeira ou particulas,
com as hastes dobradas (fechadas) e voltadas
para baixo e as lentes para cima. Limpar
previamente apenas em &gua corrente e sem
friccionar para remover a poeira. Em caso de
manchas de gordura, utilize uma gota de sabonete
ou detergente liquido e neutro e faga movimentos
circulares leves com os dedos limpos, enxague até
remover todo o residuo e seque somente com
papel ou pano macio, limpo e seco, sem adigdo de
qualquer produto ou substdncia que possa
interferir nas caracteristicas fisicas dos 6culos e
comprometer sua eficiéncia e funcionalidade.

Obs.: O papel ndo podera ser friccionado nas lentes

Indeterminada. A durabilidade ou vida (til dos
dculos depende de varios fatores que envolvem o
tipo de atividade como, tempo e frequéncia de uso,
material manipulado, tipo de atividade ou tarefa
realizada, cuidados do usuério, a observagdo dos
requisitos de “instrugbes de uso e conservagao”,
entre outros. Diante destas varidveis a definicao
da vida atil dos 6culos somente serd possivel apés
a realizagdo de testes préticos no local de
trabalho. O tempo de durabilidade ou vida Util
sempre serd uma média dos resultados obtidos
nos testes. Os dculos de seguranga devem ser
substituidos quando estiver danificado.

Obs.: inspecionar a integridade fisica dos 6culos
(lentes, hastes e armagdo antes de cada
utilizagao).

para Ao riscé-las {J(J COMOESCOLHERA LENTE
e
E:.IQ RESULTADO NORMAS TECRgRy @ Llente Cinza | Ambientes internos ou externos

com alta luminosidade.
Certificado de Aprovacao - CA 20.710

Oculos testados no IPT - Instituto de Pesquisas O lente Incolor | Ambientes fechados com

Tecnoldgicas.

Norma ANSI/ISEA 287.1-2015

Aprovado para protegdo dos olhos do usuério
contra Impactos de Particulas Volantes “Z87+"
(resisténcia a alto impacto), contra radiagdo
ultravioleta “U6” no caso das lentes cinza e incolor
e contra luz visivel “L3” no caso da lente cinza,
onde:

/874 Alto Impacto
U: Filtro Ultravioleta (escala de U2 a UB)
L: Filtro de Luz Visivel (escala de L1,3 a L6)

Nota: lente incolor ndo é destinada & protecdo
contra luz visivel, radiagéo infravermelha e solda.
Lente cinza ndo € destinada a protecdo contra
radiagdo infravermelha e solda.

luminosidade artificial ou ambientes externos.
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